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FICHA ALERTA DE
SEGURIDAD | ACCIDENTE GRAVE

TRABAJADORES

OPERADOR PIERDE DEDO MEDIO Y ANULAR AL LIMPIAR 
CADENA Y ENGRANAJES DE EQUIPO EN MOVIMIENTO.

El Trabajador se encontraba 
limpiando el equipo con un paño 
para luego lubricarlo. Mientras 
frotaba el paño sobre la cadena 
en movimiento, su mano derecha 
es atrapada por el engranaje y la 
cadena, provocando la amputa-
ción de sus dedos medio e índice.

Limpiar equipo con partes 
móviles en movimiento.

No detener equipo antes de 
limpiar y lubricar.

No cumplir procedimiento de 
trabajo que instruía que los 
equipos deben ser detenidos 
antes de realizar mantención.

Reforzamiento y control 
insuficiente de los procedi-
mientos de trabajo por parte 
de la línea de mando.

Reforzar y verificar que los procedimientos 
de trabajo sean conocidos, entendidos y 
aplicados por los operadores. Esta 
obligación es responsabilidad de los 
respectivos supervisores y jefaturas 
directas.

Considerar la instalación de sistemas de 
seguridad que detengan en forma inmediata 
los equipos, cuando sean retiradas las 
tapas o rejas que protegen las partes 
móviles.

Asegurar siempre la detención total del 
equipo a intervenir.

Informarse respecto a la forma segura 
de detener equipos y realizar 
mantenciones.

Respetar los procedimientos de trabajo 
establecidos.
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ESTE MATERIAL SE PRESENTA SOLAMENTE CON FINES INFORMATIVOS Y PERMITE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA SUSESO EN LA LETRA H, TÍTULO II, LIBRO IV DEL COMPENDIO DE 
NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. LAS EMPRESAS ADHERIDAS DEBERÁN EVALUAR ESTA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR SI SE PUEDE 
APLICAR A SUS SITUACIONES Y PRÁCTICAS ESPECÍFICAS


